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Le FC-4000 est un convertisseur de standards de grande qualité ainsi qu’un correcteur de base temps. Il possède des 
menus graphiques s’affichant à l’écran pour un contrôle optimal. Il convertit le PAL B/M/N, NTSC 3.58, NTSC 4.43 et le 
SECAM. L’appareil dispose de 2 ensembles d’entrées: 2 composite et 2 YC (s-vidéo) et les entrées audio correspondantes. 
L’appareil dispose d’une TBC (correcteur base temps) intégrée et d’une entrée genlock (pour la synchronisation d’image). La 
correction de base temps possède des facilités proc-amp. Le FC-4000 a une fonction AGC intégrée pour traiter même les 
signaux de basse qualité. Offre 3 formats de sortie vidéo différents – composite, Y/C et vidéo composant (Y, R-Y, B-Y) ainsi 
qu’une sortie audio. Quand aucun signal n’est disponible sur les entrées, l’appareil génère une barre de couleur standard. Le 
FC-4000 est logé dans un coffret pouvant être monté en rack professionnel de 19 ‘’, 1U.

Convertisseur Standards/TBC
 FC-4000

Générateur vidéo (mire 
de barres 75%) pour 

genlock

Enregistreur 
s-Vidéo

Enregistreur 
Composite Vidéo

Mélangeur Projecteur 
de Données

Lecteur s-Vidéo

Lecteur s-Vidéo

Lecteur 
Composite Vidéo

Lecteur 
Composite Vidéo

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:        2 vidéo composite, 
1Vcc/75Ω sur BNC.
2 YC (s-vidéo), 1Vcc/75Ω (Y), 
0.3Vcc/75Ω (C) sur connecteurs 4P.
2 audio stéréo sur RCA, 
1Vcc/10k (quand il y a à la fois 
une entrée composite et YC, 
l’entrée YC a priorité). 

SORTIES: 1 vidéo composite, 1Vcc/75Ω 
sur BNC. 1 YC (s-vidéo), 
1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω (C) 
sur connecteurs 4P. 1 audio 
stéréo sur RCA, 1Vcc/1k.

BANDE PASSANTE VIDEO (- 3dB): 5MHz. 
AGC:  Vidéo composite et (Y) entrée 

0,5V à 2V avec AGC agissant 
en sync tip. 

FORMATS D’ENTREES:  PAL B/I/G/M/N, NTSC 3.58, 
NTSC 4.43 et SECAM. 

FORMATS DE SORTIES: PAL B/I/G/M/N, NTSC 3.58, 
NTSC 4.43 et SECAM. 

CONTROLES: Contrôle continu du contraste, 
luminosité, saturation couleur, 
teinte (NTSC uniquement), phase 
H et V, switch sélecteur de source 
d’entrée, switches sélecteurs de 
standard entrée/sortie, switch 
d’entrée automatique. 

DIMENSIONS:  19-inch (L), 7-inch (l), 1U (H). 
POIDS: 2.7kg (6lbs) approx. 
ACCESSOIRES: Power cord. 




